
Manual de operaciones de los 
menús del circuito cerrado de TV

Renuncia de responsabilidad
Este manual le guiará a través de los ajustes y operaciones estándar para el uso normal del

circuito cerrado de TV residencial. Este sistema se basa en un sistema profesional y puede contener
funciones y ajustes avanzados que normalmente no son necesarios en un entorno residencial.

Este manual se actualizará periódicamente y estará disponible en www.yalehome.com/doc
www.yalehome.com/manuals.

Part of ASSA ABLOY
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Planificacióndelaubicacióndelascámaras
Conecteloscablestalycomosedescribeenelmanualincluidoenelkit.

Descargadelaaplicación-Registropersonalenlaaplicación
(Serecomiendatenerlaaplicaciónlistaantesdecomenzarlaconfiguracióndelsistema).

Configuracióninicial:  Kitconcables

    KitWiFi

Descripcióngeneraldelosmenús

Configuracióndelafechaylahora-SincronizacióndelahoradelacámaraWiFi

Configuracióndelagrabaciónyladeteccióndemovimiento

Búsquedaenlasgrabacionesdevídeo

Copiadeseguridaddeunasecuenciadevídeo

IncorporacióndeunacámaraWIFI

DesplazamientodelacámaraWiFialapartesuperiordelalistadecanales

Notificaciónporcorreoelectrónicoymensajesenlaaplicación

Informacióndelsistema

InformaciónyserviciodeatenciónalclientedeYale



Conecteloscablesdeacuerdoconelmanualincluidoenelkit.

Planificacióndelaubicacióndelascámaras



HDMI

Router

Not included
Nicht enthalten

Non inclusa
Non inclus

No incluido



HDMI

Router
Not included

Nicht enthalten
Non inclusa
Non inclus

No incluido



HDMI/VGA

RouterNot included
Nicht enthalten

Non inclusa
Non inclus

No incluido

IP-camIP-cam
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1

(p.16)

Planificación de la ubicación de las cámaras y conexión de los cables

Esresponsabilidaddelusuarioelcumplimientodelasnormativaslocales
alconfigurarelsistemadevigilanciaporcámara.

La detección de caras es útil en ubicaciones 
como una puerta de entrada, a la altura de 
la cara o ligeramente por encima.



DescargadelaaplicaciónparaAndroidoiOS:“YaleSmartLivingVIEW”

Registropersonalenlaaplicación

7)Introduzcaelnombredeusuario.
8)Introduzcalacontraseña.
9)HagaclicenIniciarsesión.

04

2

Enterpassword

Enterpassword

Email

Register

Register,Forgottenpassword?

Páginadeiniciodesesiónenlaaplicación:

Configuracióninicial:

1)HagaclicenRegistrar.

Estaserálapáginadeiniciotrashaberseregistrado
enlospasos2)a6).

Páginaderegistrodecorreoelectrónico:

Configuracióninicial:

2)Introduzcaelnombredeusuario.
3)Introduzcalacontraseña.
4)Introduzcaelcorreoelectrónico.
5)HagaclicenRegistrar.
6)HagaclicenIniciarsesión.Lellevarádevueltaaquí.

Descarga de la aplicación - Registro personal en la aplicación 

Yale View
app

Yale View



Configuracióninicialdelsistemadecámarasconcables.
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/?:&@1)Escribalacontraseña.

(Hagaclicenelcuadroyaparecerálapantalladelteclado).

2)Confirmelacontraseña.

3)HagaclicenSIGUIENTE.

4)Dibujeunpatróndedesbloqueo.
(Mín.4puntos)

Dibujeelpatróndedesbloqueodenuevoparaconfirmarlo.

5)HagaclicenSIGUIENTE.

6)Escribaladireccióndecorreoelectrónicoycompletelaspreguntas
deseguridad.
(Estoselementossonoptativosysepuedendesactivardesmarcando
lascasillas).

7)Preguntasdeseguridad

8)HagaclicenGUARDAR.

9)Deformapredeterminada,dejelacasilladebúsquedaautomática
marcada.
(Asísemantieneactualizadoelsistemaautomáticamente,
perosolosiestáconectadoaInternetmedianteunrouter).

10)HagaclicenSIGUIENTE.

Configuración inicial: kit con cables

No olvide este patrón.
Será su clave de acceso 
al sistema.
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Configuracióninicialdelsistemadecámarasconcables.

3

11)HagaclicenActualizarparaactualizarlaconexióndered.

12)HagaclicenSIGUIENTE.

13)Sisolodisponedecámarasconcablesenelkit,hagaclicenNO.
(MástardepodráañadircámarasWiFisifueranecesario).

Laaplicacióndebeestarinstaladayregistradaantesdeescanear.

14)SideseaaccederalsistemaatravésdelaaplicacióndeYaleView,
escaneeelcódigoQRparaconectarseasusistemaDVR.
(Encasocontrario,hagaclicenSIGUIENTE).

15)HagaclicenSIGUIENTE.

16)Hagaclic
enACEPTAR.

Configuración inicial: kit con cables

La aplicación debe estar instalada 
y registrada antes de escanear.

"ApartirdeestemomentoelsistemaDVR
estáactivadoylascámarasestángrabando.
Elsistemaseejecutadeforma
predeterminadaen""modonormal"",lo
quesignificaquelascámarasgrabaránlas
24horasdeldíaysobrescribiránlaunidad
dediscodurocuandoestéllena.Más
adelanteveremosenelmanualotrosmodos
ycómorealizarcopiasdeseguridaddelos
vídeosgrabados."



ConfiguracióninicialdelsistemadecámarasWiFi.

/?:&@
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1)Escribalacontraseña.

(Hagaclicenelcuadroyaparecerálapantalladelteclado).

2)Confirmelacontraseña.

3)HagaclicenSIGUIENTE.

4)Dibujeunpatróndedesbloqueo.
(Mín.4puntos)

Dibujeelpatróndedesbloqueodenuevoparaconfirmarlo.

5)HagaclicenSIGUIENTE.

6)Escribaladireccióndecorreoelectrónicoycompletelaspreguntas
deseguridad.
(Estoselementossonoptativosysepuedendesactivardesmarcando
lascasillas).

7)Preguntasdeseguridad

8)HagaclicenGUARDAR.

9)Deformapredeterminada,dejelacasilladebúsquedaautomática
marcada.
(Asísemantieneactualizadoelsistemaautomáticamente,
perosolosiestáconectadoaInternetmedianteunrouter).

10)HagaclicenSIGUIENTE.

Configuración inicial: kit WiFi

No olvide este patrón.
Será su clave de acceso 
al sistema.
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ConfiguracióninicialdelsistemadecámarasWiFi.

4

11)HagaclicenActualizarparaactualizarlaconexióndered.

12)HagaclicenSiguiente.

13)SidisponedecámarasWiFienelkit(cámarasinalámbricas),
hagaclicenSÍ.

14)ConecteloscablesEthernettalycomosedescribeenlaguíarápida
deYale,incluidaenlacajajuntoalaunidadDVR.

15)HagaclicenSiguiente.

Configuración inicial: kit WiFi



xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
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ConfiguracióninicialdelsistemadecámarasWiFi.

4

16)HagaclicenEscanear.

17)Ahoradeberíanaparecertodaslascámarasconectadas(WiFi)en
lalista.
Sinoaparecentodaslascámarasenlalista,hagaclicdenuevoen
Escanear.
Sisiguensinaparecer,compruebequetodascuentanconalimentación
eléctricayqueloscablesEthernetestánconectadosalmismorouter
queelsistemaDVR.

18)HagaclicenSiguiente.

19)Dejemarcadalacasillaparaquetodaslascámarastenganlamisma
contraseñaquehayaelegidoalinicioparaelsistemaDVR.

20)HagaclicenSiguiente.

Configuración inicial: kit WiFi
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xxx.xxx.x.xx

“YourRouterWiFi”

SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B
xxx.xxx.x.xx SV-DB4MX-B

ConfiguracióninicialdelsistemadecámarasWiFi.

4

21)HagaclicenSiguiente.

22)HagaclicenSiguiente.

23)Seleccioneelrouteralquedeseeconectarse.

24)Escribalacontraseñadeconexióndelrouter.
(Igualquecuandoseconectaunordenadorosmartphoneasu
router/redlocal).

25)HagaclicenConectar.

26)HagaclicenACEPTAR.
YapuededesconectarelcableEthernetodereddela
cámaraWIFI.Ahoraseencuentraconectadadeformainalámbricaal
router.Puededesenchufarlacámaradelaalimentacióneléctricay
volverlaaenchufarcuandoestémontadaenlaubicacióndeseaday
dentrodelalcancedelrouter.

Configuración inicial: kit WiFi
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27)SideseaaccederalsistemaatravésdelaaplicacióndeYaleView,
escaneeelcódigoQRparaconectarseasusistemaDVR.
(Encasocontrario,hagaclicenSIGUIENTE).

28)HagaclicenSIGUIENTE.

29)Hacompletadolaconfiguración.

Configuración inicial: kit WiFi

ConfiguracióninicialdelsistemadecámarasWiFi.

La aplicación debe estar instalada 
y registrada antes de escanear.

ApartirdeestemomentoelsistemaDVRestáactivadoy
lascámarasestángrabando.Elsistemaseejecutadeforma
predeterminadaen"modonormal",loquesignifica
quelascámarasgrabaránlas24horasdeldía
ysobrescribiránlaunidaddediscodurocuandoestéllena.
Másadelanteveremosenelmanualotrosmodosy
ycómorealizarcopiasdeseguridaddelosvídeosgrabados.



CAM1 CAM2 CAM3

CAM4 CAM5 CAM6

CAM7 CAM8 CAM9

Diferentesopcionesdevisualizaciónparalapantalladevisualización
entiemporeal.
(Enelejemplosemuestraunsistemade8canales;losde4canales
tendránmenosopciones).

(PTZeImagennoestándisponiblesconestemodelo).

OPERAR:
BUSCAR:Buscaryreproducirarchivosdegrabacióndevídeoporfecha
yhora.
BÚSQ.CARA:Buscaryreproducirarchivosdegrabacióndevídeopor
deteccióndecaras.(Siestáactivadalafunción).
COPIA:Planificarlacopiadeseguridaddelagrabacióndevídeoaun
soporteexterno.
APAGAR:Apagar/Cerrarsesión/Reiniciar

INF.:
SISTEMA:Informacióndeldiscoduro,informacióndelagrabación.
EVENTO:Listasdeeventos,deteccióndemovimiento.
Red:Listadelasactividadesdelared.
REG.:Listadeoperacionesocambiosenelsistema.

CONFIG.:
CÁMARA:Ajustesgeneralesdelacámara.
Red:Ajustesgeneralesdelared.
EVENTO:Ajustespersonalesparaactivarlagrabación.
ALMACÉN:Planificacióndeltiempodegrabaciónyherramientasdel
discoduro.
SISTEMA:Ajustesdelsistema.

Registrodecámara.Accesodirectoalasgrabacionesdelascámaras
enelMenúprincipal.

ConfiguracióndecoloryPantalla.Opcionesdelapantallade
visualizaciónentiemporeal.
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5 Descripción general de los menús

Alhacerclicconelbotónderechoenlavisualizaciónentiemporeal
sedespliegaelmenúsuperiorconlasopcionesdelapantallade
visualizaciónentiemporeal.

Las ventanas de las cámaras se pueden 
arrastrar para reorganizarlas.

El sistema es flexible y permite establecer sus 
preferencias personales, aunque siempre puede 
reestablecer la configuración predeterminada.

Descripcióngeneraldelosmenús

Aquí encontrará las grabaciones de 
vídeo cuando tenga que investigar o
documentar eventos.

Menúpr.
OPERACIONES,INFORMACIÓN,AJUSTES

Aquí podrá personalizar los ajustes 
del sistema y ajustar los eventos que 
activan la grabación.
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1

32 4

56

ElrelojinternodelascámarasWiFisedebesincronizar
periódicamenteparaquemantengalamismahoraqueelsistema.
1)VayaaSISTEMA>GENERAL.
2)EnSinc.horaIPC,establezcaelintervaloenelquesesincronizará
lacámaraWiFi.(Serecomienda24horas).
3)HagaclicenAplicar.
4)HagaclicenGuardar.

Configuración de la fecha y la hora - Sincronización de la hora de la cámara WiFi

Configuracióndelafechaylahora

Fechayhora
1)VayaaSISTEMA>GENERAL>Fechayhora
2)EstablezcaAño,Mes,Día,Fechayhora,yMinutos.
3)ConfiguresuzonahorariarespectoalahoraGMT.
4)HagaclicenGuardar.
5)HagaclicenAplicar.
6)HagaclicenGuardar.

SincronizacióndehoradelacámaraWiFi.SoloesnecesarioestablecerlasisevanaconectarcámarasWiFi.



PROGRAMA-Grabar
1)SeleccioneCanal(Canal=cámara).
2)SeleccioneModo:
Normal(Grabacióndevídeocontinua)
MD(Deteccióndemovimientosencillo)
Intel=IVS(Deteccióndemovimientoespecífico)
3)SeleccioneDía(s)oTodo.
4)Arrastrelasbarrasdecoloresparaquecoincidanconlashorasdeldía
enlasquedeseequesedetecte.(Arrastredenuevoparaeliminaruna
barra).
5)Cuandohayaterminadodeplanificarlasemanaparaesecanal,haga
clicenAplicarypasealsiguientecanal.
6)Cuandotodosloscanalessehayanterminadodeplanificaryaplicar,
hagaclicenGuardar.

HagaclicenPredet.paravolveralaconfiguracióndefábrica.

DETEC.VÍDEO:Detecc.movim.
1)SeleccioneCanal(Canal=cámara).
2)MarqueActivarMD.
3)HagaclicenEstablecerparacambiareláreadelsensorde
movimiento.Elvalorpredeterminadoeselcampocompletodevisión.

4)HagaclicenAplicar.
5)HagaclicenPruebaparacomprobarqueladetecciónde
movimientofuncionacorrectamente.
(Sepuedeactivarelzumbadorparaprobarladeteccióndemovimiento).
6)Cuandotodosloscanalessehayanterminadodeplanificaryaplicar,
hagaclicenGuardar.

HagaclicenPredet.paravolveralaconfiguracióndefábrica.

(A)HagaclicenALMACÉN.
ConfiguracióndePROGRAMA(planificaciónsemanal)para
lasgrabacionesyloseventosquelasactivan.

HagaclicenEvento.
Configuraciónlosdetectoresdemovimientoparalas
grabaciones.
Modo:
(B)DETEC.VÍDEO=MD(Deteccióndemovimiento)
(Deteccióndemovimientosencillo).
(C)IVS=INTEL(Deteccióndemovimientoespecífico).
(D)DET.CARAS(Seactivacuandodetectaunaformadecara,
nounacaraespecífica).

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

(A)

(B)MD(Deteccióndemovimiento):deteccióndemovimiento(MD)recomendadoparaentornosresidenciales

Dragtodeletearea,dragagaintoselectnewarea(s)Arrastreparaeliminarunárea,arrastredenuevopara
seleccionaráreasnuevas.
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7 Configuración de la grabación y la detección de movimiento

Configuracióndelaprogramacióndegrabaciónyladeteccióndemovimientorecomendadaenentornos
residenciales

La detección de movimiento (MD) estándar 
para entornos residenciales es compatible con 
cámaras WiFi y con cables.



1

2

3

4

5

6

7

9

8

(C)IVS=Intel

Tripwire Intrusión Abandon Falta

Activación:cuandosecruzalalínea.
Activación:cuandoalgoentraosaledelcontorno
delárea.

Activación:cuandosedejaalgoenelárea
durantemásde30segundos.

Activación:cuandofaltaalgoenelárea
durantemásde30segundos.

15
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EVENTO:IVS=Intel
(ParaañadirlafuncionalidadIVSalascámarasconcables,realicelos
siguientespasos).

1)SeleccioneCanal(Canal=cámara).
2)HagaclicenAgregar.

Mensaje
3)HagaclicenACEPTAR.

4)VayaalmenúCÁMARA:TIPODECANAL
HagaclicenCancelarCAMIP.
(LascámarasWiFiyainstaladas,silashay,noseveránafectadas).
Elsistemasereiniciará.

AbradenuevoelmenúEVENTO-IVS.
5)SeleccioneCanal(Canal=cámara).
6)HagaclicenAgregar.
7)SeleccioneTipo:Tripwire/Intrusión/Abandon./Falta
8)Dibujela"regla"paraeltiposeleccionado.(Aldibujar,hagaclicconel
botónderechoparafinalizarlaforma).
9)HagaclicenAplicar.
(Sepuedeactivarelzumbadorparaprobarladeteccióndemovimiento).


Configuración de la grabación y la detección de movimiento

ConfiguracióndeladeteccióndemovimientoavanzadaIVS(únicamenteencámarasconcables).
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1
2

3

45

7

min.

max.

EVENTO:DET.CARAS(Seactivacuandodetectaunaformadecara,
nounacaraespecífica).

1)SeleccioneCanal1.
2)MarqueActivar.
3)HagaclicenEstablecer.

(Aquípuedeestablecereltamañomínimodelacaraqueactivarála
función).
4)HagaclicenAplicar.
5)Unavezquesehayaestablecidoyaplicadoelcanal,hagaclicen
Guardar.
(Sepuedeactivarelzumbadorparaprobarladetecciónde
movimiento).

HagaclicenPredet.paravolveralaconfiguracióndefábrica.

Configuración de la grabación y la detección de movimiento

Configuracióndeladeteccióndecaras
(únicamenteencámarasconcables). Lafuncióndedeteccióndecarassolofunciona

concámaraconcablesenelCANAL1.

(D)DET.CARAS

La detección de caras es útil en ubicaciones como una 
puerta de entrada, a la altura de la cara o ligeramente 
por encima.



(p.14)

Cómobuscarunagrabación:
1)SeleccioneAÑOyMes.
2)SeleccioneDía.

Configurarlapantalla:
3)Seleccionelavisualizacióndecanales1/4/9.
4)Seleccioneloscanalesquedeseaver.

Líneadetiempode24horas:
5)Hagaclicenlalíneadetiempoparaverlagrabación.

Channel1 Channel2

Channel3 Channel4

6)Controlesdereproducción:
Reproducir
Detener
Reproducir(haciaatrás)
Desplazamientodeunfotograma(soloenpausa)
Reproducciónacámaralenta(x1/2/x1/4/x1/8/x1/16)
Reproducciónacámararápida(x2/x4/x8/x16)

109 11 12 13 14

7)Zoomtimeline:

Channel1/5
Channel2/6
Channel3/7
Channel4/8

Timeline:

General=Regular Motion=MD Intel=IVS
(p.15)

Clicktostartvideo

24hr 2hr 1hr 30min

1

2

3

4

5

6

7

NosepuedenrealizarcambiosenlaventanaBuscarmientras
sereproduceelvídeo.Detengaelvídeoparacambiarlos
parámetros.
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2560*1440
Overdecodeability

2560*1440
Overdecodeability

Búsqueda en las grabaciones de vídeo

Búsquedaenlasgrabacionesdevídeoporfecha/hora,deteccióndemovimiento,deteccióndecaras

Cuando haya configurado el sistema, en este menú 
podrá encontrar las grabaciones de vídeo para 
investigar o documentar eventos.

OPERAR:
(A)BUSCAR:Buscaryreproducirgrabacionesdevídeopor
fechayhora.
(B)BÚSQ.CARA:Buscaryreproducirgrabacionesdevídeopor
deteccióndecaras.(Siestáactivadalafunción).

COPIA:Planificarlacopiadeseguridaddelagrabacióndevídeoaun
soporte
externo(discoduroexternoomemoriaUSB).
APAGAR:Apagar/Cerrarsesión/Reiniciar

(A)BUSCAR

Listadegrabacionesportipo,Normal/MD/IVS(INTEL):

SeleccioneCanalenlapartesuperior.Hagadobleclicparainiciarla

grabacióndelalista.

SidisponedecámarasWiFiconectadasjuntoalascámaras
concable,debeutilizarlavisualizaciónindividualparaverlas
cámarasWiFi.LascámarasWiFisondealtaresoluciónynose
puedenveralmismotiempoquelascámarasconcable(baja
resolución).Debenverseindependientementeenuna
visualizaciónindividual.



BÚSQ.CARAmostraráunaimagendelaformadelacara,capturada
porlacámara.

BUSCARporAño/Mes/Día

18

8 Búsqueda en las grabaciones de vídeo

Búsquedaenlasgrabacionesdevídeoporfecha/hora,deteccióndemovimiento,deteccióndecaras



1

2 3

4

Channel1 Channel2

Channel3 Channel4

Hagaclicenlahora
deinicio+

Hagaclicenlahora
definalización+

Hagaclicenparairalsoportede
copiadeseguridad

Secuenciaparacopia
deseguridad17:00:00 20:50:00

1 2 3

Channel1

USBmemory

19
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OPERAR:
COPIA:Planificarlacopiadeseguridaddelagrabacióndevídeoaun
soporteexterno(discoduroexternoomemoriaUSB).

Copia de seguridad de una secuencia de vídeo

Copiadeseguridaddeunasecuenciadevídeoenunsoportedealmacenamiento.

CopiadeseguridaddesdeelmenúBUSCAR Copiadeseguridad:
grabacióndevídeo

Lossoportesdealmacenamientoexternos,como
discosdurosomemoriasUSB,debenconectarsepor
USB(enlaparteposteriordelaunidad).

Guardarunasecuenciadevídeoenunamemoriaexterna.

Utilicelalíneadetiempoparaseleccionarunperiodo.

CopiadeseguridaddesdeelmenúCOPIA
Guardarunasecuenciadevídeoenunamemoriaexterna.

1)EstablezcaelTipoparalacopiadeseguridad.
2)EstablezcalaFecha/Horadeinicioyfinalizaciónparalacopiade
seguridad.
3)EstablezcaelCanal.

4)HagaclicenCopia.



1

2

3

4 5 7

6

8

9
10

11

12

20
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REGISTRO
1)HagaclicenBúsq.IP.
2)Seleccionelacámara(marquelacasilla).
3)HagaclicenAgregar.
Elsistemalepreguntarásideseautilizarlamismacontraseñaparala
cámaraqueladelsistemaDVR(RECOMENDADO).
Vayaalpaso8).
(LacámaraapareceráenDisp.agregado,
conelestadoencolorverde).

Sinohaseleccionadolamismacontraseñadelsistema,continúe

conelpaso4).

4)EnDisp.agregado,seleccionelacámara(marquelacasilla).

5)HagaclicenEditar.

6)EscribalacontraseñayhagaclicenAceptar.

7)Estadocambiaráacolorverde.

Lacámarayaestáactiva.(Conectadaatravésdel

cableEthernet).

(SielsistemayacontabaconcámarasWiFi
conectadas,lospasos8a14
yaapareceráncompletados).

ConfiguracióndelaconexióndelacámaraWiFialrouter.
8)VayaaCÁMARAWiFi.
9)MarqueActivar.
10)Seleccioneelcanal(alqueestáconectadolanuevacámaraWiFi).
11)Seleccioneelrouterenlalista.
12)IntroduzcalaCONTRASEÑAdelrouter.
13)HagaclicenAplicar.
14)HagaclicenACEPTAR.

YapuededesconectarlacámaraWiFidelcableEthernet
ydelafuentedealimentación.Puedecolocarlacámaraenla
ubicacióndeseadadentrodelalcancedelrouter.

Incorporación de una cámara WIFI

IncorporacióndeunacámaraWIFIalDVR

VayaaCámara.

LacámaradebeconectarseatravésdeuncableEthernetalrouter
paraqueelDVRlapuedadetectar.
Consulteelmanualincluidoconelkitparaobtenermás
informaciónsobrecómoconectarloscables.



1

3

7

4

8

5

6

9

2
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1)VayaaTIPODECANAL.
2)Marque(cambie)elcanalaIP.
Sidisponedecámarasconcableconectadasalosdosprimeros
canales,
marquelaopciónIPhastalaprimeracámaraqueaparezcatraslas
cámarasconcable.
(Enestecaso,lanº3).
3)HagaclicenAplicar.
4)HagaclicenACEPTAR.

Elsistemasereiniciará.

Despuésdereiniciar,vayaaREGISTRO.

Debecancelarlaseleccióndelascámarasyagregarlasdenuevo.
5)Marquelacasillaparaseleccionarlacámara.
6)HagaclicenEliminarparaeliminarcámaras.

Vuelvaainstalarlascámarasenlosnuevoscanales.
7)HagaclicenBúsq.IP.
8)Marquelacasillaparaseleccionarlacámara.
9)HagaclicenAgregar.
LacámaraapareceráahoraenDisp.agregado,bajoelnuevo
númerodecanal.

Desplazamiento de la cámara WiFi en la lista de canales

ReorganizacióndelascámarasWiFienlal
istadecanales

CómodesplazarlascámarasWiFialapartesuperiordelalistade
canalesparasimplificarlavistageneralalbuscaroenlaaplicación.

VayaaCámara.
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1)VayaaEMAIL.
2)MarqueActivar.
3)EscribasucorreoelectrónicoenRECEPTOR.
4)EscribaelAsunto(haráqueseamásfácilreconocerelcorreo
electrónico).
5)HagaclicenAplicar.
6)HagaclicenPrueba(elsistemaenviaráuncorreodeprueba).

Activacióndelasnotificacionesporcorreoelectrónicotrasla
deteccióndemovimiento.
(SepuedehacerlomismoparaIVSyladeteccióndecaras).

7)VayaaEvento>DETEC.VÍDEO>Detecc.movim.
8)HagaclicenEnviaremail.
9)HagaclicenAplicar.
10)HagaclicenGuardar.

Elsistemaenviaráahorauncorreoelectrónicocadavezquese
detectemovimiento.

Sitienelaaplicaciónconectada,recibiráunmensajecada
vezquesedetectemovimiento.

Configuración de las notificaciones por correo electrónico

Configuracióndelasnotificacionesparaqueseleenvíenmensajes
porcorreoelectrónicoyatravésdelaaplicación.

VayaaRed.



Tiempoestimadodegrabacióneneldiscoduro
1)VayaaINF.>SISTEMA>ESTIM.GRAB.
2)Compruebequeesténmarcadastodaslascámarasyloscanales.
3)HagaclicenSeleccionar(enlaventanaemergente,hagaclicen
ACEPTAR).
4)EnTiemposemostraráeltiempoestimadorestantedegrabación.

Silagrabaciónsuperalacapacidaddeldiscoduro,deforma
predeterminadasobrescribirálagrabaciónmásantigua.

Advertencia:estaacciónborrarátodaslasgrabacionesdelaunidad
dediscoduro.
1)VayaaALMACÉN>GESTIÓNHDD.
2)Marquelacasilladeldiscoduroseleccionado.
3)HagaclicenFormatear.
4)HagaclicenAplicar.
5)HagaclicenACEPTAR(enlaventanaemergente).

Elsistemasereiniciará.
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Formateo/borradodelaunidaddediscoduro.
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Información del sistema

Estimacióndeltiempodegrabacióneneldiscoduro.



Goto:MainMenu>SYSTEM>ACCOUNT>selectuser>clickModify.

Goto:MainMenu>STORAGE>HDDMANAGE>selectdrive
>clickFormat.
Systemwillreboot.

DownloadApp(seesection2).
Goto:MainMenu>Network>EASY4IP>ClickEnable
>scanDeviceSNwithapp.FollowsetupintheApp.

Yes,aftersettingupandconnectingallyourcameras,bothwired
andWiFi(ifany),whileconnectedtoyourrouter.Thesystemcanthen
beunpluggedandaWiFiextenderwithEthernetcablesocketcan
beusedtoconnecttheDVR,elswhereinthehouse.
NEEDSTOBEPROBERTEST!!!!Itworksformethough.

Goto:

Goto:

Goto:

FAQ:Changingpersonalsetup-user/password..  

FAQ:Fomat/eraseHDD

FAQ:ApplyingAppfunctionslityaftersetup.

FAQ:CanImovemyDVRawayfrommyrouter,
itisverynoisyinmystudy.

FAQ:

FAQ:

FAQ:

FAQ

24
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THE YALE BRAND, with its unparalleled global reach and
range of products, reassures more people in more countries

than any other consumer locking solution.

THE ASSA ABLOY GROUP is the world´s leading
manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to

satisfying end-user needs for security, safety and convenience.
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www.yalehome.com/support

www.yalehome.com/doc
www.yalehome.com/manuals

Part of ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.,
UI. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, Poland
UK: ASSA ABLOY Ltd., School Street, Willenhall,
West Midlands, England Wv13 3PW


